
 

 

 
 
 

KOALA  &  KOALA PLUS 
 
KOALA – centură de poziționare; 
KOALA PLUS – centură de poziționare + mijloc de legătură pentru poziționare (nedetașabil); 
 
 
 
 
 
 

     
KOALA 

 
 

 

 
    KOALA PLUS 

 
              

 

Certificare 

EN 358:2018 (centuri şi mijloace de legătură pentru 

poziţionare în timpul lucrului sau limitare a deplasării) 

 

Chingă Material: fibre PES (negru); 
Lățime: 85 mm; 

Catarame 

Sistem de închidere dublu: 
- Cataramă cu două inele (aluminiu); 
- Cataramă cu pini pivotanți (aluminiu); 
- Capse tip ochet (oțel inoxidabil); 

Inele Inele de poziționare laterale: (aluminiu, Fr > 25 kN); 

Mijloc de 
legătură 
pentru 

poziționare   
 

 (KOALA +) 

Lungime standard: 1,5 m (Max.); 
*lungimi de până la 2 m pot fi realizate la cerere; 
Coarda: Ø14 mm, tip Kernmantle (cu miez și manta); 
Cataramă pentru reglajul lungimii: aluminiu; 
Carabinieră:  certificată cf. EN 362/T 

Specificații carabinieră: 022 KANGRI 

 
Oțel 

 
25 kN 

 Auto Lock 

 
238 g 

 
18 mm 

 
130/68 mm 

Mărimi  

S-M (80-90cm); 
M-L (90-100cm); 
L-XL  (100-110cm); 
XL-XXL  (110-120cm); 

Max. 
150 kg 

KOALA și KOALA PLUS sunt testate și aprobate pentru 
utilizatori cu greutatatea de până la 150 kg! (Max. 150 
kg: utilizator + echipament).  
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare! 

Până la  
10 ani 

Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării 
instructiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere și 
pentru produsele care au aparținut unui singur utilizator 
și pentru care au fost efectuate verificarile periodice, 
consemnate în registrul ce însoțeste produsul.   

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare! 

 

Imaginile au caracter ilustrativ.                                                                                               VERTIQUAL  ENGINEERING 
Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.                                                                 www.vertiqualsafety.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fișă tehnică 

 


