
 

 

 
 
 

V33   PHARMA 
 
 

      

      
                   
                            V33 PHARMA      

                         

Certificare 

EN 361  (centură complexă) 

EN 1497  (centură de salvare) 

 
 
 

Chingă 

Chinga: PERFORMANCE XP;   

Tratamente suplimentare speciale: 

Nanodirt® -  previne impregnarea chingii cu murdărie, 

                     uleiuri sau lichide   

Ag+ ions - tratament cu ioni de argint ce are o  

                  acțiune anti-microbiană și anti-fungică  

                   menținând astfel un nivel de igienă ridicat, atât  

                   pentru utilizator cât și pentru mediul în care  

                   acesta își desfășoară activitatea. 

 

Catarame 

Materiale: 

 Oțel cu rezistență ridicată la tractiune  +  acoperire Nylon 

            (prin injectare în matriță);   

Fr > 1780 daN; 

Inele 

Materiale: 

 Oțel cu rezistență ridicată la tractiune  +  acoperire Nylon 

            (prin injectare în matriță);   

Fr > 2200 daN; 

Mărimi 
disponibile 

 S-M 

 M-L 

 L-XL 

 XXL-XXXL 

 
 

Max. 
140 kg 

În această situație mijlocul de legătură cu absorbitor 
de energie / opritorul de cădere folosit trebuie sa fie 
de asemenea aprobat pentru utilizatori de până la la 
140 kg (utilizator + echipament). Citiți cu atenție 
instrucțiunile de utilizare! 

Până la  
10 ani 

Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării 
instructiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere 
și pentru produsele care au aparținut unui singur 
utilizator și pentru care au fost efectuate verificarile 
periodice, consemnate în registrul ce însoțeste 
produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare! 

 

Imaginile au caracter ilustrativ.                                                                                               VERTIQUAL  ENGINEERING 
Specificațiile pot fi modificate fără notificare.                                                                                 www.vertiqualsafety.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fișă tehnică 


