
* In diesem Fall ist 
darauf zu achten, daß das  

Verbindungsmittel ein 
Falldämpfendes Element 

besitzt, das  den Fangstoß 
auch bei dem aktuellen 

Gewicht des Anwenders auf 
unter 6 KN reduziert.

www.vertiqualsafety.com
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Der V56 G-Force ist ein reinrassiger Profi-Auffanggurt der neuesten Generation, aus High-Tech Materialien gefertigt, überragend in Qualität und kompromisslos 
in der Verarbeitung.

V56 G-FORCE

Die zentrale Auffangöse ist optimal positioniert, in beide Richtungen 
einstellbar und intuitiv erreichbar.

Die verstellbare Öse am Beckengurt ist aus Edelstahl geschmiedet, nach EN 
358 als Rückhalteöse und nach EN 361 als Steigschutzöse (in Verbindung 
mit Steigschutzeinrichtungen nach EN 353-1) geprüft. 

Für eine maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit der vorderen Auffangpunkte 
wurden an den Schlüsselstellen ANSI Cobra® Clickverschlüsse eingebaut.
Cobra® Pro-Style Clickverschlüsse sorgen im Oberschenkelbereich für eine 
optimale Funktionalität mit großem Sicherheitsfaktor.
Ein korrekt geformter Aluminiumring ermöglicht eine unbegrenzte Flexibilität 
der Oberschenkengurte und sorgt für eine präzise Gewichtsverteilung. 
Zugleich wird die Gefahr eines Hängetrauma stark verringert und zeitlich 
weit hinausgezögert. 
Durch die Optimierung der Gurtbandführung sowie der Oberschenkelpolster 
konnte im Schrittbereich viel Bewegungsfreiheit und Komfort gewonnen 
werden.

Das speziell für VERTIQUAL® hergestellte High-Tech Gurtband hat eine 
hohe Bruchlast und Verschleißfestigkeit. Es ist NANODIRT® - gegen das 
Eindringen von Schmutz, Ölen oder Fetten, ausgerüstet und mit Silberionen 
imprägniert, die eine antibakterielle und antimykotische Wirkung haben.
Die sorgfältig berechneten und auf modernsten CNC Automaten präzise 
ausgeführten Nahtbilder, bieten höchste Sicherheit und eine gesteigerte 
Einsatzdauer des V56 G-FORCE von bis zu 10 Jahren.
Vordere und hintere Fallindikatoren sorgen für mehr Sicherheit
Der 5-Schichtig asymmetrisch aufgebaute EVO-I Rückenpolster ist 
anatomisch perfekt geformt und sorgt für einen beispiellosen Komfort. Das 
innen liegende 3D Gewebe sowie seine Form ermöglichen einen guten 
Abtransport der hier entstandenen Wärme.
Das Schulterpolster ist aus einem atmungsaktiven, perforierten Schaumstoff 
hergestellt und zusammen mit der Gurtbandführung für eine gute 
Bewegungsfreiheit im Hals- und Nackenbereich optimiert.
Karabinerhaken der Verbindungsmittel können hier geparkt werden.
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Zertifizierungen

EN 358:1999
EN 361:2002

ANSI 359.11-2014
* auch in ANSI Ausführung


